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Manufacturer cd‘]/et Agrar

Product number 3020 m
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urboBronchia

Length 88mm . Ty
i 88mm e o

Width ';m\%""* é%‘“

Product description

Aliment complémentaire (liquide) pour porcs et volaille
Stimulation de |*ingestion de la nourriture chez le cheptel sensible aux voies respiratoires

C'est dans le domaine des voies respiratoires que se trouvent les plus grandes réserves de performance dans la plupart des exploitations. Une
condition optimale des voies respiratoires et donc une respiration optimisée influencent positivement |‘utilisation et I'ingestion de la nourriture.
Lorsque |* état des voies respiratoires est optimal, la sensibilité aux affections respiratoires est faible.

Dans la nature, Ianimal absorberait les huiles essentielles par le biais des plantes fraiches. Ceci n'est guére garanti Ceci n‘est guere garanti dans les
élevages de porcs et de volaille en stabulation. Les substances actives contenues dans les huiles essentielles sont importantes pour la condition des
voies respiratoires, mais aussi pour la digestion. Le nettoyage des voies respiratoires, notamment, est particuliérement important compte tenu de la
forte présence de germes et de poussiéres dans les étables. Pour de nombreuses exploitations, TurboBronchial est une évidence pour assurer les
performances. Il peut étre utilisé pendant toute la période d' engrai ssement.

Adapté aux différents besoins de la méthode d' alimentation, vous trouverez TurboBronchial en différentes variantes:

e TurboBronchial (concentraté)

e TurboBronchial Poudre

¢ TurboBronchial Eau potable SG
e TurboBronchial Plus

¢ TurboBronchial Liquid

Composition: dextrose, chlorure de sodium
Additifgkg: Substances aromatiques: huile d' eucalyptus 74,2 g, huile de camphre (2b130-e0) 2,8 g.

Constituants analytiques: protéine brute 0,0%, matiére grasse brute 0,0%, cellulose brute 0,5%, cendres brutes 1,9%, humidité 90%, sodium 0,6%,
lysine 0,0%, méthionine 0,0%

Recommandation d‘alimentation: 40-100 mI/1000 L d'eau d'abreuvement. La quantité d' alimentation peut ére augmenté jusqu’ a 50% dans des
situations spéciales telles que la stabulation, le stress et |es changements climatiques.

Nettoyez le systéme d‘ abreuvement avant utilisation! L‘aptitude des installations techniques a I* utilisation de TurboBronchial Eau Potable Plus
reléve de la responsabilité de |* utilisateur, et |* utilisation se fait donc a ses propres risques!

Additional information

Gefahrstoff Nein
Gefahrgut Nein
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